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IMPIANTI TEMPORANEI

INSTALACIONES TEMPORALES
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200 Z
L’elevatore universale.
El elevador universal.

) piattaforma leggera - solo 44 kg
» fissaggio facile e rapido
» orientabile in ambedue i lati di 90 gradi

» Plataforma ligera - sdlo 44 kg
\ Fijacidn répida y sencilla

» Puede girar 90 grados en ambos
sentidos

GCGEDA

2002
Portata 200 kg
Velocita di sollevamento 25 m/min.
Altezza di trasporto 35 m
Piattaforma 1,4 x 0,8 x 1,1 m

Capacidad de carga 200 kg
Velocidad de elevacion 25 m/min.
Altura de elevacién 35 m
Plataforma 1,4 x 0,8 x 1,1 m
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Un sistema perfetto Un sistema perfecto
© Unita base incluso @ La unidad bésica

carrello, tamburo incluye mecanis-
portacavo a molla mo de traslacion,
e cavo da tirare tambor de cable

arrollable por
resorte y cable de
traccion

© Caricamento e
scarico ben acces-
sibile, risparmiante
spazio, in parallelo © Carga y descarga
all’edificio paralela al edifi-

cio, con ahorro de

espacio y buena
accesibilidad

© lardone di sicu-
rezza sostituisce
una protezione di
montaggio ingom-  © Una barra de segu-
brante ridad sustituye la

voluminosa protec-

O La leggera piatta- E160 08 srokiiaie

forma & orientabile
asinistra e adestra @ La plataforma lige-

di 90 gradi ra puede girar 90
: . ) rados a izquierda
© Fissaggio facile e 3derecha G

rapido; distanza di
ancoraggio 4 m © Fijacion rapida y
sencilla; distancia

O Costruzione favor- de anclaje 4 m

evole al servizio e

manutenzione O Construccion de
servicio y manteni-
miento facil
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